
コントロールパネル

※１　IEC60704-2-3に基づく

※２　日本電機工業会（JEMA）「食器洗い乾燥機の性能測定方法」に準じた自主試験結果。
　　  1人分の食器点数と食器類は次の通り。　
　　  基本4点（大皿、茶碗、汁椀、湯のみ）＋2点（中鉢、中皿）＋小物（箸、スプーン、ナイフ、フォーク）。

タイムライト
運転状況を足下の
ライトでお知らせ。

掲載写真はドア面材を取り付けています。
設置の際は、必ずドア面材を取り付けてください。

SMV46TX016

型式
品番
価格
設置方法
面材タイプ
操作パネル位置
運転音※1

バスケット（3段）

洗浄容量※2

食器点数※2

ＳＤ6Ｐ9Ｂ
SMV46TX016
340,000円（税別）
ビルトイン
フル面材取付専用
天面
42dB
カトラリートレイ/
上段バスケット/
下段バスケット
12人分
84点

パワフル70℃ 12-15L

7-18L

9.5L

11-14L

10L

4L

1.25-1.3kWh

0.8-1.3kWh

0.83kWh

0.85-0.9kWh

0.8kWh

0.05kWh

135-140分

90-150分

195分

90-100分

29分

15分予洗い

グラス40℃

エコ50℃

オート45～65℃

クイック45℃

使用水量 使用電力量 運転時間コース

※各洗浄コースの使用水量、消費電力、運転時間はご使用条件によって変わります。

洗浄コース

Zeolith® Drying


